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Swiattowody do wersji CLS-K

Adapter Funkcja

Ostona

Wersja
mechanizmu
czujnika

Wiazka
Swiattowodu

Catkowita dtugosé

Kat
rozproszenia
Swiatta a

)
Q

\ Nakretka montazowa

15 M18x1

Adapter FA

System FASOP

n Funkcje

Obiekt

Typ

Funkcja odbicia $wiatta (przycisk)*

Dane technicze $wiattowodow

Srednica pojedynczego
Swiattowodu

20, 30, 50, 70 pm standardowego $wiattowodu
(w zaleznosci od struktury)

standardowy 67° (NA0,56)
- 22° (NA0,21)
Kat rozproszenia $wiatta svecialn 121° (NA 0,87 /szerokokatny)
pecjainy 22° UV (80/100 pm)
22° IR (80/100/150 um)
Materiat Wibkno szklane (np. dla UV/IR w szkle kwarcowym)
standardowy -20 do +80°C
Mechanizm czujnika T250 0 do +250°C
- zakres temperatury,
taczenie $wiattowodu T400 0 do +400°C
T600 0 do +600°C
PVC -20 do +80°C (P)(2)
Dopuszczalny zakres metal +40 do +180°C (M)
temperatury z ostong -
posiadajgca wlasciwe metal z specjalnym _40 do +400°C ®
taczenie $wiattowodu taczeniem
metal / silikon -40 do +180°C (T)

System transmisji

Odpowiednie dla dtugosci fali od 190-2500 nm réznych typw
(zapewniamy optymalne rozwigzanie w zaleznosci od wymagarn)
Zakrzywienia transmisji na zapytanie!

Obiekt pomiarowy

Typ

Funkcja przesytania $wiatta (bariera)*

* Wszystkie funkcje mogg by¢ rowniez wykonywane jako wielokrotne odbicie i przesyt $wiatta

Ostona
i I

Typ

N

Bardzo elastyczne,
odporne na skrecanie,
zginanie i rozcigganie;

stabilno$¢ temp. do 180°;
szczelne

Silikonowo-metalowa
ostona
Wzmocniony metalowy
przewod spiralnie
skrecony, opleciony
wioknem szklanym i
ostoniety kauczukiem
silikonowym

1) Promien zagiecia odpowiada trzykrotnosci zewnetrznej srednicy
ostony.

2) Promien zagiecia odpowiada dwukrotnosci zewnetrznej $rednicy
ostony.

Szczegodty dot. $rednicy ostony znajdujg sie w 4 czesci.
Uwaga: Kazdy rodzaj $wiattowodu moze by¢ dostarczony ze
zwigkszong odpornoscig na wibracje (VS).

Wiecej szczegdtow w czesci ,Specjalne wykonania”
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Typ

Ostona ze stali
nierdzewnej
Wzmocniony, elastyczny
przewod ze stali
nierdzewnej, spiralnie
skrecony”

Elastyczny, odporny
na mechaniczne
naprezanie, stabilno$¢
temp. do 400°C

Obiekt

Typ

Funkcja przesytania $wiatta (ustawienie V) dla
refleksyjnych i blyszczacych powierzchni

Typ

Elastyczny, odporny
na mechaniczne
naprezenia, stabilno$¢
temp. do 180°C

Metalowa ostona
Elastyczny mosiezny
przewod spiralnie
skrecony”

Typ

Ostona PVC-metalowa
Elastyczny mosiezny
przewod, spiralnie
skrecony z ostong PVC"

Elastyczny, odporny
na mechaniczne
naprezenia, stabilno$¢
temp. do 80°C

Typ

Bardzo elastyczny,
niewielka $rednica
ostony, stabilnos¢ temp.
do 80°C

Specjalna ostona z PVC
Bardzo elastyczny
przewod z tworzywa
sztucznego?




Swiattowody do wersji CLS-K

n Warianty mechanizmu czujnika i tagczen swiattowodoéw

® s s

Typ
ferdi | Ag | B c D |E@ | Fo | P |oum| T
A10 | 46 | 8 2 M| 25 | 15 | 4 4 -
A11 | 66 | 8 2 1M | 25 | 15 - 5 44
A20 | 66 | 10 2 12 | 45 | 25 | 6 6 58
A30 | 65 | 1 2 13 6 3 7 7 75
Ferula ze stali nierdzewnej
s sie
oF D H B
Typ c
feruli | p E | Fo |Go | H P laim| T
c10 | 30 | M4 | 10 6 13 5 5 44
c20 | 30 | M6 | 25 | 8 15 6 6 58
c30 | 30 | mio| 3 1m | 12 7 7 75
Ferula ze stali nierdzewnej
‘ D H
ST Sk
oF
Typ
ferii 1 Ag | D |E@ | Fo | H | @IM | @JT | Materiat ferul
M11 | 6 30 1 06 | 10 5 44
STAL NIERDZ.
M12 | 6 10 1 06 | 10 5 44
M20 | 6 10 2 1 10 5 44
M30 | 7 12 4 | 25 | 12 6 58
M40 | 9 12 6 | 35 | 12 7 75 =
M50 | 12 | 16 7 5 16 9 9 =
M60 | 13 | 16 8 6 18 10 | 115 2
M80 | 16 | 20 | 10 8 20 | 13 | 135
M100 | 19 | 20 | 12 | 10 | 20 | 15 -

Standardowy mechanizm czujnika,
tagczenie dla -20°C do +80°C
Dostepne specjalne wykonania (T250, T400, T600)

Wszystkie szczegoty w mm
Tolerancja: typ. £0,1 mm
Ferula aluminiowa, anodowany na czarno

Setl

OF D H

-~

2y

\Rminzs
~——element niepodatny na zginanie

QE
oF

@~

fei 1 Ag | D | E@ | Fo | H |@uP | Materiatferui
B11| 2 | 30 | 1 | 06 | 2 2
STAL NIERDZ.
B12| 2 | 10 1] oe | 2 2
B20| 3 | 10 | 2 1 2 3
B30 | 5 | 12 | 4 | 25 | 2 5 ALUMINIUM
B40| 8 | 12 | 6 3 2 8
odpowiedni tylko dla ostony z PVC
D H
- <
‘ | s
g [} I

ferii 1 Ag | D |E@ |Fo | H | P |aum| T
010 | 2 | 100 | 1 | o6 | 10 | 2 - -
011] 7 | 100 | 1 | 06 | 20 - 5 | 44
020 | 3 | 100 | 13 | 1 10 | 3 - -
021 7 | 100 | 13 | 1 20 - 5 | 44
Podatny na zginanie do pewnego stopnia
< =K
D
~ B .
%\©\~¥F
Typ
ferdi | Ag | B D |E® | Fo |Go | P laum| T
D10 | 25 | 10 | 20 | 1 | 06 | 3 | 15 | 2 - -
p11| 25 | 13| 20 | 1 |os | 6 | 15| - - | s
D20 | 6 | 13 | 20 | 2 | 15 | & 4 5 5 | 44
D30 | 15 | 17 | 20 | 5 | 25 | 9 | 10 | 7 7 | 65
Ferula ze stali nierdzewnej *D1.0 tylko dla ostony z PVC
st [ 3l &
28—
X
Typ
feri ' 'Ag | b | E@ | Fo | H K P | aiMm | T
E10| 4 | 20 | 3 | 15 | 15 | 4 4 - -
E20 | 5 | 20 | 4 | 25 | 15 | 4 5 5 -
E21| 7 | 20 | 4 | 25| 10 | 4 . . 538
E30| 8 | 20 | 6 3 |15 | 5 7 7 -

Ferula ze stali nierdzewnej *E1.0 tylko dla ostony z PVC
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2, | kierunek otworu
¥
w t P —:I <
R A A o ®
D
gF H
Kl
x ., I
fercl Tvp
AQD D EQ Fo H K P aIM T feruli D EQ F G P aJM T
max
F1.0 8 20 6 1,5 9 3 5 5 5,8
R 1.0 25 4 3 0,5 3 - -
F20 10 20 8 25 10 4 6 6 6,5
R1.1 30 7 3 0,5 6 6 5,8
F3.0 12 20 10 3 10 5 7 7 75
R2.0 25 7 6 1 6 6 5,8**
Ferula ze stali nierdzewnej
R21 30 10 6 1 - 7 7,5
Ferula z aluminium *R1.0 tylko dla ostony z PVC
** przy 6x1 mm? dtugo$¢ moze wynosi¢ 1200 mm
G D @32
60(Zamontowany) L | } _ ‘ e
o el
' — “l g alo
g= " o o f
- = A B
Q
= I ]
- A B C D E F G aJ
Srednica P aJM T L
wigzki Q1 12 25 9 15 15 5 0.5
3 mm/kanat 12 13 13,5 Q2 12 30 14 20 20 10 0.3
Rozszerzenie $wiattowodu / bezposrednie Q3 12 35 24 25 30 18 03
doprowadzenie Q4 12 | 55 | 34 | 40 | 40 | 28 | 02

nn Dtugos$¢ i katy rozwarcia

Standardowe dtugosci: 600*, 1200%, 1800 i 2400 mm
* Typy tozyskowane
Tolerancja dtugosci: 4%
Dtugosci przewodéw do 30 m na zamoéwienie

W zaleznosci od zastosowanego materiatu widkna
szklanego standardowy zakres kata rozproszenia
Swiatta wynosi: 22°, 67°, 121°

Q5 12 55 44 40 50 38
Q6 12 55 54 40 60 48

0.15

0.15

Q7 16 75 64 60 70 58 -

Qs 16 75 74 60 80 68 -

Q9 20 920 84 75 90 78 -

W zaleznosci od przekroju $wiattowodu

Q10 20 90 94 75 100 88 -

FxG 3.5 mm? dla aplikacji CLS oraz IFA z adapterem FA

7 =

Zakres detekcji, r6zne mechanizmy czujnika

Srednica Odlegtos¢ Plamka swiatta dla Plamka swiatta dla
wiazki pomiarowa [mm] 67° swiattowodu 22° swiattowodu ok.
$wiatlowodu ok. @ [mm] @ [mm]
OF [mm]

5 3 3
10 5 4

0,6
15 8" 6
20 12 8
5 3 3
10 7 5

1

15 1 8"
20 15" "n
5 4 3
10 7 5

1,5
15 1 8
20 19" 1
5 5 4
10 10 8

25
15 13 10
20 191 13
5 8 5
10 12 7

3

15 15 10
20 18" 13




